Kanton Basel-Landschaft Gemeinde Biel-Benken

Teilzonenvorschriften Areal 4 ~Zwischen Wegen*

Teilzonenreglement

Weiterer Bestandteil der Teilzonenvorschriften:
- Teilzonenplan M. 1:500
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Beschluss des Gemeinderates 06. August 2001

Beschluss der Gemeindeversammiung 17. September 2001

Referendumsirist 18. September bis 17. Oktober 2001

Urnenabstimmung

Publ. der Planauflage im Amtsblatt Nr. 43 vom 25. Oktober 2001

Planaufilage 1. bis 30. November 2001

Namens des Gemeinderates

Vom Regierungsrat des Kantons Basel- Laggdschaft genehmlgt mit
Beschluss Nr. 74‘ ...... vom....

r Landschrelber
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TElLZONENREGLEMENT

Art. 1

Art. 2

Ant. 3

Art. 4

Art.5

Art. 6

Zweck

Mit den Teilzonenvorschriften Areal 4 ‘Zwischen Wegen' werden innerhalb des Teil-
zonenplanperimeters die Nutzung und der L&rmschutz festgelegt.

Geltungshereich / Bestandteile

Der im Teilzonenplan M. 1:500 dargestellte Perimeter ist massgebend fir den ortlichen
Geltungsbereich der Teilzonenvorschriften Areal 4 Zwischen Wegen'. Die Teilzonen-
vorschriften bestehen aus Teilzonenplan und Teilzonenreglement.

Ergdnzendes Recht

Die vorliegenden Teilzonenvorschriften werden festgesetzt im Sinne von 8 18 Lit. 1,
RBG.

Soweit die Teilzonenvorschriften nichts Abweichendes bestlmmen gelten das Zonen-
reglement Siedlung der Gemeinde Biel-Benken — RRB Nr. 2975 vom 19.11.96 und RRB
Nr. 1691 vom 8. Juli 1997 — und das Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) des Kantons
Basel-Landschaft.

Larm-Empfindlichkeitsstufe

Mit den Teilzonenvorschriften Areal 4 ,Zwischen Wegen” wird im ganzen Perimeter
die Larm-Empfindlichkeitsstufe Ill festgelegt.

Nutzungsart

Wohn- und Geschaftszone mit méssig stérenden Betrieben geméss § 21 Lit. 3 RBG.
Inshesondere zulassig sind: Handwerkerbetriebe, Geschéfts- und Dienstleistungs-

nutzungen etc.
Nicht zuldssig sind: Lagerhéuser und Logistikbetriebe, Werkhtfe, Fabrikationsbetriebe

etc.
Fur die nicht (iberbauten und nicht erschlossenen Grundstiicke gelten die Planungs-

werte, fiir die {ibrigen Grundstiicke die Immissionsgrenzwerte der Empfmdhchkelts-
stufe Il geméss Art. 43 LSV.

Mass der Nutzung

Die zul4ssige Bebauungsziffer betragt 22%. Von der massgebenden Grundsticksfléche
miissen 5% fiir die erforderlichen Autoabstellplatze in Abzug gebracht werden. Die
Larmschutzbauten gemdass Art. 7 milssen nicht zur Bebauungsfldche gezahlt werden.

Die abgetretene Flache der Erschliessungsstrassen und -wege kann in die fir die Nut
zungsberechnung massgebende Grundstiicksflache einbezogen werden.
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Art. 7

Art. 8

Art. 9

Larmschutzbauten und Larmschutzwénde  sishe Erwaguncen RAS

Entlang der Therwilerstrasse miissen Larmschutzbauten und L&rmschutzwénde als Vor-
aussetzung fiir die Bebauung der Grundstiicke erstellt werden.
Diese stellen die Einhaltung der Planungswerte ES Il auf den nicht iiberbauten und

nicht erschlossenen Grundstiicken sicher.
Die Lage und Grésse der Larmschutzbauten und -wénde sind im Teilzonenplan festge-

* legt. Die Fassadenhthe betragt 2.30m, die Geb&udehthe 4.00m. Die Hehe der Larm-

schutzwénde betragt 2.30m (Verlingerung der Fassade mit gleicher Hohe). Die massge-
bende Hihe der Larmschutzbauten und -wande wird auf deren Siidseite ab OK neuer Er-

schliessungsstrasse gemessen.

Bei der Realisierung in Etappen miissen als Mindesteinheit pro Etappe die jeweils zu-
sammenhangenden Larmschutzbauten und -wénde, wie aus dem Teilzonenplan ersicht-
lich, erstellt werden. Die Larmschutzbauten sind einheitlich zu gestalten.

Die Larmschutzbauten sind mind. dreiseitig geschlossen zu erstellen; d.h sie kénnen
nur auf der zur Strasse abgewandten Seite offen sein. Gegen die Strasse ist die Fassa-
de schallabsorbierend (ausser bei Schaufensterflachen und Fenstern) auszufithren (z.B.
Spezial-Verputz).

Sollten wegen Larmreflexionen an nicht schallabsorbierenden Schaufenster- und Fen-
sterflachen Erganzungen am Schallschutz auf der Nordseite der Therwilerstrasse notig
werden, gehen die Kosten zulasten der Verursacher.

Die La&rmschutzbauten dirfen keiner Wohn- oder Arbeltsplatznutzung dienen. Schau-
rdume ohne Arbeitsplatze sind gestattet.

Variante Larmschutzwande:
Die Hohe der Variante Larmschutzwénde wird auf max. die Gebdudehdhe des angrenzen-

den Larmschutzbaus beschrankt. Gegen die Nachbarparzelle sind die Wéande schallab-
sorbierend auszufiihren (z.B. Spezial-Verputz).

Grenzmutationen, Ndherbaurechte etc. e Emwigungen RrB

- Samtliche Grenzmutationen, N&herbaurechte, Durchfahrtsrechte und Eigentumsverhait-

nisse sind vor Genehmigung der Teilzonenvorschriften von den beteiligten Eigentimern
vertraglich zu regeln.

Inkraftsetzung
Die Teilzonenvorschriften treten mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft.
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